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SKYDESPJÆLD med lige rørtilslutning

AudA/AudS Ø dia. Pris

050 1 966:-

063 1 966:-

076 1 984:-

102 2 007:-

108 2 024:-

127 2 042:-

152 2 214:-

202 3 408:-

AudE/AdES Ø dia. Pris

050 4 308:-

063 4 308:-

076 4 308:-

102 4 320:-

108 4 320:-

127 4 320:-

152 4 367:-

AdWp/AdWS Ø dia. Pris

050 671:-

063 677:-

076 689:-

102 730:-

108 794:-

127 797:-

152 904:-

202 1 196:-

MAdA Ø dia. Pris

050 552:-

063 576:-

076 576:-

102 643:-

108 784:-

127 784:-

152 833:-

Ø dia. Pris

050 2 955:-

063 2 955:- 

076 3 025:- 

102 3 076:- 

108 3 138:-

127 3 192:-

152 3 408:-

202 5 350:-

AUDS Rustfrit

Ø dia. Pris

050 1 272:-

063 1 272:- 

076 1 308:- 

102 1 436:- 

108 1 660:-

127 1 660:-

152 2 013:-

202 2 649:-

Ø dia. Pris

050 4 838:-

063 4 838:- 

076 5 121:- 

102 5 179:- 

108 5 320:-

127 5 532:-

152 5 780:-

AUDA

ADES RustfritAUDE

ADWS RustfritADWP

Tætning: 
Gummiring i Ø 500 - 200 i oliebestandig
kloroprengummi. Plastring Ø50 - 500
i PEHD-500

Tilbehør se næste side

F L E X A I R   |   1   Lagerstandard Levering 3 - 6 dage FlexAir - 70 22 44 40 / mail@flexair.dkLagerstandard Levering 3 - 6 dageLagerstandard Levering 3 - 6 dage FlexAir - 70 22 44 40 / mail@flexair.dkLagerstandard Levering 3 - 6 dage

Spjæld AUDA, AUDE, ADWP og MADA

er fremstillet i el-fozinket stålplade.

Godstykkelse: Spjældplade 2 mm.,

spjældhus 1,5 mm. Ø 050 - 200

Manuelt tæt skydespjæld
med lige rørtilslutning.

Manuelt tæt skydespjæld
med lige rørtilslutning.

Elektrisk automatspjæld
med lige rørtilslutning

Trykluftdrevet automatspjæld
med lige rørtilslutning.

- Leveres komplet med magnet-
  ventil og spole 24 V. el. 230 V. 

For andre tilslutninger -
spændebåndskant, rullekant mv.
se næste side.

For andre tilslutninger -
spændebåndskant, rullekant mv.
se næste side.

For andre tilslutninger -
spændebåndskant, rullekant mv.
se næste side.

For andre tilslutninger -
spændebåndskant, rullekant mv.
se næste side.



SKYDESPJÆLD med spændebåndskant / rullekant / flange

AUDA Ø dia. Pris

080 1 984:-

100 2 007:-

120 2 042:-

125 2 042:-

140 2 214:-

150 2 214:-

160 2 284:-

180 3 408:-

AUDF Ø dia. Pris

080 2 182:-

100 2 207:-

125 2 246:-

140 2 435:-

150 2 435:-

160 2 513:-

180 3 749:-

AUDR Ø dia. Pris

080 2 125-

100 2 142:-

125 2 242:-

160 2 431:-

180 3 544:-

200 3 544:-

250 4 167:-

315 6 479:-

MA DA Ø dia. Pris

080 719:-

100 730:-

120 787:-

125 787:-

140 959:-

150 891:-

160 935:-

Ø dia. Pris

250 4 025:-

300 6 327:- 

315 6 344:- 

350 7 027:- 

400 7 946:-

450 11 300:-

500 12 359:-

550 14 360:-

Ø dia. Pris

400 8 087:-

450 11 865:- 

500 12 977:- 

Ø dia. Pris

225 4 428:-

250 4 428:- 

315 6 979:- 

350 7 730:- 

400 8 740:-

450 12 429:-

500 13 594:-

AUDA

AUDF

AUDR

Tætning: 
Gummiring i Ø 500 - 200 i oliebestandig
kloroprengummi. Plastring Ø50 - 500
i PEHD-500

Tilbehør se næste side

F L E X A I R   |   2   Lagerstandard Levering 3 - 6 dage FlexAir - 70 22 44 40 / mail@flexair.dkLagerstandard Levering 3 - 6 dageLagerstandard Levering 3 - 6 dage FlexAir - 70 22 44 40 / mail@flexair.dkLagerstandard Levering 3 - 6 dage

Spjæld AUDA, AUDE, ADWP og MADA

er fremstillet i el-fozinket stålplade.

Godstykkelse: Spjældplade 2 mm.,

spjældhus 1,5 mm. Ø 050 - 200

Manuelt tæt skydespjæld
med spændebåndskant.

Trykluftdrevet automatspjæld
med spændebåndskant.

- Leveres komplet med magnet-
  ventil og spole 24 V. el. 230 V. 

SKYDESPJÆLD med spændebåndskant / rullekant / flange

Trykluftdrevet automatspjæld
med flangetilslutning.

- Leveres komplet med magnet-
  ventil og spole 24 V. el. 230 V. 

Trykluftdrevet automatspjæld
med spændebåndskant.

- Leveres komplet med magnet-
  ventil og spole 24 V. el. 230 V. 

Kan også leveres i rustfrit stål.

Kan mod pristillæg
leveres med rullekant.

200 3 408:- 600 15 655:-

225 4 025:-

200 3 749:-

Ø dia. Pris

180 1 196:-

200 1 196:- 

MADA


